Lähettimen tekniset tiedot ja lennon tiedot: 

	TX/RX 
	Taajuus 
	Lähetelaji 
	Kantoaaltote ho 
	Antenni 
	Käyttö 

	TX 
	28322 kHz 
	A1A / A1B 
	100mW 
	¼ aallon lanka​ant. vert. polarisaatio 
	Sähkötysmajakka + HELL​mode 

	RX 
	145,400 MHz 
	​
	​
	½ aallon dipoli vert. polarisaatio 
	FM​toistinaseman sisäänmeno 

	TX 
	433,400 MHz 
	F3E /F2D 
	500mW 
	½ aallon dipoli vert. polarisaatio 
	FM​toistinaseman ulostulo + telemetria 

	TX 
	144,800 MHz 
	F2D 
	100mW 
	½ aallon dipoli vert. polarisaatio 
	Paikkatietotelemetria 

	
	

	
	

	Suunniteltu 
	
	

	lentoonlähtöalue 
	Keski​Suomen maakunta, ensisijaisesti 
	

	
	Hankasalmen kunta 
	

	Suurin lentokorkeus 
	40000 m 
	

	Lentoalue 
	Lentoonlähtöpaikasta 300 km säteellä oleva ympyrä, kuitenkin aina valtakunnan rajojen 

	
	sisäpuolella. Lento voidaan keskeyttää etäohjauksella mikäli reitti uhkaa ylittää 

	
	valtakunnan rajan. 


Radioasema toimii toistinasemana, jonka sisäänmeno on taajuudella 145,400 MHz ja ulostulo 433,400 MHz. Toistinasema käynnistetään CTCSS​signaalilla. Tunnukset lähetetään vähintään 10 minuutin välein molemmilla lähetystaajuuksilla, 28322 kHz taajuudella lähetyslajilla A1A tai A1B (Hellscreiber) ja 433,400 MHz taajuudella lähetyslajilla F2D (pakettiradiolähete). Taajuudella 144,800 MHz lähetetään lähetyslajilla F2D sijaintitietoja. 

Laitteiston ohjaukseen käytetään toistinaseman sisäänmenotaajuutta, jolla lähetettävällä äänikoodilla voidaan katkaista lähetys. Lisäksi lähettimen toiminta​aikaa rajoittaa paristojen kesto enintään n. 6 tuntiin. 
